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1. Inleiding

	
		
			Door de Stichting Schuimbeton Nederland werd aan de divisie Bouwtechnologie van TNO Bouw de opdracht verstrekt de warmtegeleidingscoëfficiënt (λ-waarde) in droge toestand te bepalen van schuimbeton voor twee verschillende volumieke massa’s. Op basis van deze droge λ-waarde en de in het normblad NEN 1068:1998 gegeven correctiefactor kan dan de praktijk-rekenwaarde voor de warmtegeleidingscoëfficiënt worden berekend. Ten behoeve van de metingen werd door opdrachtgever een aantal blokken schuimbeton aangeleverd. Twee blokken bestonden uit een grijskleurig schuimbeton; de twee andere blokken betroffen een witkleurig schuimbeton.

De volumieke massa van de schuimbetonspecie bedroeg:

– grijskleurig: 500 kg/m3

– witkleurig: 400 kg/m3


		

	

2. Metingen

	
		
			Uit de aangeleverde blokken werden proefstukken vervaardigd met een dikte van circa 60 mm. Deze proefstukken werden vervolgens gedroogd bij 50° C tot constante massa. Na bepaling van de afmetingen van de proefstukken en de massa werd hieruit de volumieke massa berekend. Vervolgens werd de warmtegeleidingscoëfficiënt bepaald volgens NEN 2444 bij een gemiddelde materiaaltemperatuur van 10° C.


		

	

3. Resultaten


	
		
			De resultaten van de warmtegeleidingsmetingen zijn in onderstaande tabel 1 samengevat.

Tevens is hierin vermeld de volumieke massa van de proefstukken.

Tabel 1: Resultaten droge λ-waarde en volumieke massa
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			In het normblad NEN 1068: 1998 wordt voor anorganische materialen met een volumieke massa tot 400 kg/m3 een correctiefactor gegeven van 0,4. Dit houdt in dat voor de praktijk-rekenwaarde de waarde van de droge warmtegeleidingscoëfficiënt vermenigvuldigd dient te worden met de factor 1,4.

Dit levert dan het volgende op.

– schuimbeton (grijs): (nat = 500 kg/m3 )

volumieke massa: 391 kg/m3 : λ reken = 0,12 W/(m.K)

– schuimbeton (wit): (nat = 400 kg/m3 )

volumieke massa: 330 kg/m3 : λ reken = 0,10 W/(m.K)
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			De voordelen van schuimbeton


		

	




	
		
			Lichtgewicht (vanaf 400 kg/m3)

Voor elke constructie een oplossing

(400 – 1000 kg/m3)

Isoleert (Rc-waarde: 4,5 bij 500 mm)

Duurzaam & voordelig

Capillaire vochtindringing zeer laag

Vorst- en krimp ongevoelig

Bereikt elke (onmogelijke) plek

Volledig recyclebaar

Milieuvriendelijk
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									Stichting Schuimbeton bestaat uit de volgende leden:
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	Faber Celbeton B.V.

			Contactpersoon: Peter Möllers

peter@faberbetonpompen.nl

Productieweg 52

2382 PD Zoeterwoude,

Burgwal 13

8312 AA Creil

071 – 541 73 57

www.faberbetonpompen.nl
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	Betonpompbedrijf Nijwa B.V.

			Contactpersoon: André Moes

a.moes@nijwapompen.nl

Kanaalstraat 20

7550 AM Hengelo

074 249 33 77

www.nijwapompen.nl
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	Multicell

			Contactpersoon: Martijn Zandbergen

mzandbergen@multicell.nl

Communicatieweg 10

Postbus 422

3640 AK Mijdrecht

0297 28 47 33

www.multicell.nl
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	van Dijk Maasland B.V.

			Contactpersoon: Wouter Deckers

w.deckers@vdijk.nl

Oude Veiling 4 Maasland

Postbus 254

3140 AG Maassluis

010 599 18 18

www.schuimbeton.nl
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	Gebr. van Antwerpen BV

			Contactpersoon: Robert te Dorsthorst

robertd@faberbetonpompen.nl

De Schorpioen 3

5215 MD ‘s-Hertogenbosch

073 – 690 09 40

www.van-antwerpen.nl
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